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ANELA
PD, PHASE
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COFDET
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220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 10W
Material: Aluminium

o Reflektor exkl.

e Lichtstrom mit Reflektor 1000809 = 500Im/
Lichtstrom mit Reflektor 1000810 = 620Im/
Lichtstrom mit Reflektor 1000811 = 200Im/
Lichtstrom mit Reflektor 1000812 = 600Im

=D
INSIDE | 90

LISENN
PD, E27

IP 20

Eg

180
28,5
—
012

i

180

220-240V ~50/60Hz
Material: Basalt / Glas

SSCKET |<23

INSIDE | W

Down 220Im | 3000K 750Im |
Variante Art.Nr. EUR
@® schwarz 1000813 189,00
Artikel Art.Nr. EUR

Reflektor 28°

@® schwarz 1000811 19,75

O weiB 1000812 19,75
gold 1000809 19,75

® grau 1000810 19,75

Sockel: 1xE27

max. @: 5.9 cm ‘ L: 15¢cm

Variante Art.Nr. EUR
@® grau/ braun 155714 241,00
LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880Im | EEK=E
8kWh/1000h
Art. Nr.: 1005289 | 10,25 EUR




