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NUMINOS® ZOOM 
1006117

Dali

Dali

Halbstreuwinkel einstellbar  
von 15°-60°

NUMINOS® ZOOM
3-Phasen Track System

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 20W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

Detaillierte Abmessungen und Informationen zur Montage finden Sie auf den Seiten 118 – 119

2700K 15°- 60° 680-1650lm 1006108 183,00 EUR

3000K 15°-60° 750-1800lm 1006110 183,00 EUR

4000K 15°-60° 780-1900lm 1006112 183,00 EUR

2700K 15°-60° 680-1650lm 1006114 232,00 EUR

3000K 15°-60° 750-1800lm 1006116 232,00 EUR

4000K 15°-60° 780-1900lm 1006118 232,00 EUR

2700K 15°-60° 680-1650lm 1006109 183,00 EUR

3000K 15°-60° 750-1800lm 1006111 183,00 EUR

4000K 15°-60° 780-1900lm 1006113 183,00 EUR

2700K 15°-60° 680-1650lm 1006115 232,00 EUR

3000K 15°-60° 750-1800lm 1006117 232,00 EUR

4000K 15°-60° 780-1900lm 1006119 232,00 EUR
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