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IP20

LED MODULE FÜR 68 UND 75 mm EINBAUDURCHMESSER RINGE

DIM-TO-WARM MODULE FÜR 68 UND 75 mm EINBAUDURCHMESSER RINGE

NEW TRIA®

DL, LED-Modul, DTW, Phase

IP20 250mA 11W 1800 - 3000K 700lm 1007421 56,00 EUR

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

NEW TRIA®

DL, LED-Modul, DTW, Phase

IP20 250mA 11W 1800 - 3000 K 700lm 1007422 56,00 EUR

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

NEW TRIA®

DL, LED-Modul, Phase

IP20 200mA 8,3W
2700K 705lm 1007381 45,00 EUR

3000K 750lm 1007383 45,00 EUR

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

NEW TRIA®

DL, LED-Modul, Phase

IP20 200mA 8,3W
2700K 705lm 1007382 45,00 EUR

3000K 750lm 1007384 45,00 EUR

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

DIM-TO-WARM (DTW)

Mit der Dim-to-Warm Funktion lassen sich Farbtemperatur und  
Helligkeit der Leuchten regeln. So verändert sich das Licht beim  
Herunterdimmen von helles, kühles zu weiches, warmes Licht.

Alle Wattangaben beziehen sich auf die Systemleistung.

Detaillierte Abmessungen und Informationen zur Montage finden Sie auf den Seiten 128 –129


