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Detaillierte Abmessungen und Informationen zur Montage finden Sie auf den Seiten 174 –175

IP50 500mA 19W CCT 3000 / 4000K 2650 / 2650lm
1007294 449,00 EUR

1007295 449,00 EUR

MEDO® PRO 40
CW, DALI

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polystyrol (PS)

MEDO® PRO 40
CW, Phase

IP50 500mA 19W CCT 3000 / 4000K 2650 / 2650lm
1007298 349,00 EUR

1007299 349,00 EUR

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polystyrol (PS)

MEDO® PRO 30
CW, DALI

IP50 250mA 10W CCT 3000 / 4000K 1350 / 1350lm
1007286 329,00 EUR

1007287 329,00 EUR

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polystyrol (PS)

MEDO® PRO 30
CW, Phase

IP50 250mA 10W CCT 3000 / 4000K 1350 / 1350lm
1007290 299,00 EUR

1007291 299,00 EUR

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polystyrol (PS)

OPALE OPTIK (UGR<25)

Alle MEDO® PRO 
Varianten sind  

BEG-förderfähig


