
473472

Dali

2.0 IP 20 IK02 95° 28 L80B50

NEW

Dali

2.0 IP 20 IK02 35° 16 L80B50

NEW

Down 540lm 2700K
570lm 3000K Down 580lm 2700K

610lm 3000K

1006654 + 1006633 + 1006627 469 + 475 + 473

IN-LINE 22
48V, opal, DALI

48V | 350mA 
Leistungsaufnahme: 6W
Systemleistung: 7.3W
Material: Aluminium

CRI 
90

Variante Art.Nr. EUR

schwarz 
540lm | 2700K 1006615 125,00

schwarz
570lm | 3000K 1006617 125,00

weiß
540lm | 2700K 1006616 125,00

weiß
570lm | 3000K 1006618 125,00

IN-LINE 22
48V, Darklight Reflector, DALI

48V | 350mA 
Leistungsaufnahme: 6W
Systemleistung: 7.3W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

CRI 
90

Variante Art.Nr. EUR

schwarz
580lm | 2700K 1006627 140,00

schwarz
610lm | 3000K 1006629 140,00

weiß
580lm | 2700K 1006628 140,00

weiß
610lm | 3000K 1006630 140,00

INDOOR | 48V-SYSTEME


