
847846

18 cm

IP 67 IK08 2 t

18 cm

IP 67 IK08 2 t

28.3 
cm

IP 67 IK08 2 t

8 cm

IP 67 IK08 30° L70B50 150 0.25 t

Up 120lm 3000K

229234 847

229230 846

DASAR® 215
RL, quadratisch, QPAR111

220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 316 / Glas

<75 
W

Sockel: 1xGU10

Variante Art.Nr. EUR

edelstahl 229234 268,00

QPAR111 | 12.5W | 10°
3000K | 950lm | EEK=F
13kWh/1000h

Art. Nr.: 1005278 | 55,00 EUR

DASAR® 215
RL, rund, E27

220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 316 / Glas

<11 
W

Sockel: 1xE27 max. Ø: 4.5 cm L: 13.4 cm

Variante Art.Nr. EUR

edelstahl 229200 256,00

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005289 | 10,25 EUR

DASAR® 370
EL, rund

12-24V
Leistungsaufnahme: 2W
Material: Edelstahl 316 / Glas

• Die Leuchte ist für den Einbau  
in Holz geeignet

• offenes Kabelende

CRI 
80

Variante Art.Nr. EUR

edelstahl 233540 171,00

Artikel Art.Nr. EUR

LED Netzteil 15W | 12V
weiß 1005444 29,50

LED Netzteil 15W | 24V
weiß 1005445 29,50

OUTDOOR | BODENEINBAULEUCHTEN


