
863862

IP 20 38° IP 20 38° IP 20 38°

IP 20 55° IP 20 25° IP 20 40°

IP 20 25°/40° IP 20 10° IP 20 30°

IP 20 60° IP 20 38° IP 20 25°

NEW

LED QPAR51
GU10

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 6W
Material: Polycarbonat (PC)
Ø: 5 cm L: 5 cm

Lichtstrom 450lm
Lampenstrom 0.037A
max. Lichtstärke 880cd
Farbwiedergabeindex 92
Leistung 6W
Energieverbrauch/1000h 6kWh

Variante Art.Nr. EUR

schwarz  
2700K 1005077 7,50

schwarz
3000K 1005080 7,50

schwarz  
4000K 1005083 7,50

LED QPAR51
GU10

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 6W
Material: Polycarbonat (PC)
Ø: 5 cm L: 5 cm

Lichtstrom 450lm
Lampenstrom 0.037A
max. Lichtstärke 880cd
Farbwiedergabeindex 92
Leistung 6W
Energieverbrauch/1000h 6kWh

Variante Art.Nr. EUR

weiß  
2700K 1005076 7,50

weiß  
3000K 1005079 7,50

weiß  
4000K 1005082 7,50

LED QPAR51
GU10

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 6W
Material: Polycarbonat (PC)
Ø: 5 cm L: 5.4 cm

Lichtstrom 450lm
Lampenstrom 0.037A
max. Lichtstärke 880cd
Farbwiedergabeindex 92
Leistung 6W
Energieverbrauch/1000h 6kWh

Variante Art.Nr. EUR

grau  
2700K 1005075 7,50

grau  
3000K 1005078 7,50

grau  
4000K 1005081 7,50

LED QPAR111
GU10

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 12W
Material: Aluminium
Ø: 11 cm L: 7 cm

Lichtstrom 680lm
Lampenstrom 0.05A
max. Lichtstärke 930cd
Farbwiedergabeindex 90
Leistung 12W
Energieverbrauch/1000h 12kWh

Variante Art.Nr. EUR

aluminium  
2700K 1005297 85,00

aluminium  
3000K 1005298 85,00

aluminium  
4000K 1005299 85,00

QPAR111
GU10, RGBW, smart

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 10W
Material: Aluminium
Ø: 11.1 cm L: 7 cm

Lichtstrom 750lm
Lampenstrom 0.059A
max. Lichtstärke 3500cd
Farbwiedergabeindex 94
Leistung 10W
Energieverbrauch/1000h 10kWh

Variante Art.Nr. EUR

weiß 1005315 68,00

QPAR111
GU10, RGBW, smart

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 10W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)
Ø: 11.1 cm L: 7 cm

Lichtstrom 780lm
Lampenstrom 0.059A
max. Lichtstärke 2000cd
Farbwiedergabeindex 94
Leistung 10W
Energieverbrauch/1000h 10kWh

Variante Art.Nr. EUR

weiß 1005316 68,00


