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1-Phasen Pendelleuchtenadapter  
inkl. Zugentlastung und Gewindestück
•	mech.	Belastung	max.	2kg

Adapter ohne Haken

silbergrau weiß schwarz

143122 143121 143120

L	x	B	x	H 8,2	x	3,5	x	4,2	cm
L	x	B	x	H 8,2	x	3,5	x	2,7	cm		

Adapter mit Haken

silbergrau weiß schwarz

143172 143171 143170

L	x	B	x	H 8,2	x	3,5	x	7,4	cm
L	x	B	x	H 8,2	x	3,5	x	5,8	cm

in
IP20 230V~ 6mA

max. 0,04	kg

AVO 

•	Konisch	zulaufender	1-Phasen-Schienenstrahler	aus	der	Serie	AVO.
•	Für	wechselbare	GU10	Reflektorlampen.	
•	Bei	Verwendung	von	Halogen-Leuchtmitteln	wird	eine	Montagehöhe	>	
250cm	und	ein	Abstand	zu	beleuchteten	Flächen	>	50cm	empfohlen.

•	Bestimmen	Sie	durch	die	Auswahl	des	Leuchtmittels	über	
Leistungsaufnahme,	Lichtfarbe,	Ausstrahlwinkel,	Farbwiedergabe,	
Dimmbarkeit	oder	SmartHome-Kompatibiltät.

•	Wir	empfehlen	Ihnen	den	Betrieb	der	Leuchte	mit	effizienten	
und	langlebigen	LED	Leuchtmitteln.	Sparen	Sie	sich	somit	
Wartungsaufwand	und	hohe	Energiekosten.

•	AVO	ist	auch	erhältlich	als	3-Phasen	Schienenstrahler	und	als	
1-	bis	4-flammiger	Aufbauleuchte	für	den	direkten	Anschluss	an	
Netzspannung.

1-Phasen Schienenstrahler
schwarz max.	50	W 144200
weiß max.	50	W 144201
silbergrau max.	50	W 144204

sichtbarer	Teil
Ø	x	L	x	B	x	H 6	x	13	x	6,2	x	8	cm
Material Stahl
Lieferumfang	
inklusiv 1-Phasen	Adapter
exklusiv Leuchtmittel	GU10

in
IP20

Sockel
GU10

AT
LED

50	W
max.

220-
240V~ 0,16	kg

350°

|	 	1-Phasen	Stromschienensystem

http://www.ks-licht.de/goto/product/by_sku/144200
http://www.ks-licht.de/goto/product/by_sku/144201
http://www.ks-licht.de/goto/product/by_sku/144204

