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MEDO Deckeneinbauleuchte rahmenlos 
 
Farbtemperatur wählbar (3000 o. 4000K), nicht dimmbar 

•	zur	Montage	ohne	sichtbaren	Einbaurahmen
•	Dimmbarkeit	abhängig	vom	gewählten	Betriebsgerät
•	Breitstrahlend
•	150cm	Anschlusskabel	mit	offenem	Kabelende

 
Einbaudurchmesser 29 cm
weiß 14	W bei	3000K:	1500lm	/	

bei	4000K:	1600lm
3000	/	4000K 1001901

Ø	x	H 28	x	10,2	cm

Ø	x	T 29	x	13	cm

 
Einbaudurchmesser 39 cm
weiß 28	W bei	3000K:	3100lm	/	

bei	4000K:	3300lm
3000	/	4000K 1001902

Ø	x	H 38	x	9,7	cm

Ø	x	T 39	x	13	cm

 
Einbaudurchmesser 60,6 cm
weiß 36	W bei	3000K:	4700lm	/	

bei	4000K:	5000lm
3000	/	4000K 1001903

Ø	x	H 60	x	12,6	cm

Ø	x	T 60,6	x	16	cm

 
Einbaudurchmesser 91 cm
weiß 72	W bei	3000K:	9550lm	/	

bei	4000K:	10150lm
3000	/	4000K 1001904

Ø	x	H 90	x	12,5	cm

Ø	x	T 91	x	21	cm

Farbe weiß
Material Aluminium	/	Stahl	/	PMMA
Lieferumfang	
inklusiv Befestigungszubehör,Montagezubehör

in
IP20 EDLEDEDLLED

ink l .

AT
LED

EEI
C

25000	
h

220-
240V~

350mA	
	bis		

1050mA
105° 1,4	kg

290	mm

S afety
E xtra 
L ow
V oltage

AL

|	 	Einbauleuchten

passende Ringleuchte S.177,
passende Aufbauleuchte S.112-118


