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335STROMSCHIENEN | 3-Phasen-Stromschienenleuchten

LINEAR PRO TILT 

� BEG förderfähig 

� nach unten strahlend arretierbar

� schwenkbar bis zu 30° je Seite

� hohe Lebensdauer 60.000 h [L80B50]

� besonders energieeffizient

� Leistung in drei Stufen einstellbar 
 [außer DALI Modelle]  

� Stahl

Artikel Farbe Farbtemperatur Lichtstrom Maße L x B x H Leistung Ansteuerung Preis

707141   weiß NW 4000 K 3400 lm 600 x 60 x 54 mm 20 W 149,95 €

707142   schwarz NW 4000 K 3400 lm 600 x 60 x 54 mm 20 W 149,95 €

707143   weiß NW 4000 K 8000 lm 1493 x 60 x 54 mm 50 W 184,95 €

707144   schwarz NW 4000 K 8000 lm 1493 x 60 x 54 mm 50 W 184,95 €

707145   weiß NW 4000 K 8000 lm 1493 x 60 x 54 mm 50 W DALI 2 / DT6 214,95 €

707146   schwarz NW 4000 K 8000 lm 1493 x 60 x 54 mm 50 W DALI 2 / DT6 214,95 €

220-240 Ra90 60°
30°
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