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371AUSSENLEUCHTEN | Akku- und Solarleuchten

SAMAS SOLAR

� Aluminium Druckguss
�Maße L x B x H: 154 x 140 x 290 mm
� Sockel L x B x H: 110 x 30 x 12 mm
� Bewegungs- / Dämmerungssensor
� hocheffizientes Solar Panel
� inkl. Li-Ion-Akku | 3,70V | 2200 mA

2,20 W SMD 25
LED Ra>80 106° IP54

Artikel Farbe Farbtemperatur Lichtstrom Preis

731122   dunkelgrau WW 3000 K 130 lm 129,95 €

SAMAS SOLAR

� Aluminium Druckguss
�Maße L x B: 140 x 140 mm
� Sockel L x B x H: 100,50 x 100,50 x 22,00 mm
� Bewegungs- / Dämmerungssensor
� hocheffizientes Solar Panel
� inkl. Li-Ion-Akku | 3,70V | 2200 mAh
� inkl. Erdspieß

2,20 W SMD 1
LED Ra>80 98° IP54

Artikel Farbe Farbtemperatur Lichtstrom Maße H Preis

733049   dunkelgrau WW 3000 K 170 lm 340 mm 129,95 €

733050   dunkelgrau WW 3000 K 135 lm 500 mm 139,95 €


