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398 AUSSENLEUCHTEN | Pollerleuchten

FARO 

�  blendfreies, nach unten gerichtetes Licht [>97%]

� Linsenoptik für besonders weite homogene 
 Ausleuchtung mit bis zu 10 / 7 / 4 m Durchmesser

� optionale Abschirmblende für halbseitige Abdunklung 

� Aluminium Druckguss
� DALI 2 dimmbar
� IP68 Anschlussbox mit Durchgangsverdrahtung
� besonders hochwertige Oberfläche und massive Bauweise
� schmutzabweisende Pulverbeschichtung in DB703

220-240 Ra80 180/
360° IP65

Artikel Farbe Farbtemperatur Lichtstrom Ansteuerung Maße H x Ø Preis

730492   dunkelgrau WW 3000 K 1124 lm DALI 2 / DT6 250 x 180 mm 429,95 €

730493   dunkelgrau WW 3000 K 1124 lm DALI 2 / DT6 600 x 180 mm 499,95 €

730494   dunkelgrau WW 3000 K 1124 lm DALI 2 / DT6 1000 x 180 mm 579,95 €

Zubehör

930731 Betonanker 24,95 €

930776 Abschirmblende 180° 9,95 €

24W IK08

passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827


