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467AUSSENLEUCHTEN | Aufbau- und Erdspießstrahler

Ra>80
180°

IP65/
IP44

COLT 4W COB

� Aluminium Druckguss
�Maße L x H x Ø: 65 x 120 x 50 mm
� Sockel H x Ø: 3 x 65 mm
� inkl. 2 m Anschlusskabel mit IP44 Anschlussstecker
� inkl. 2 Gläser [transparent, milchig]
� inkl. 1 Wabenfilter

4 W COB 36°1
LED

Zubehör

930426 Erdspieß | L: 170 mm 9,95 €

930428 Linse 15° 5,95 €

930430 Linse 60° 5,95 €

220-240

Artikel Farbe Farbtemperatur Lichtstrom Preis

732104   anthrazit WW 3000 K 240 lm 139,95 €

COLT COB RGBW

� Aluminium Druckguss
�Maße L x Ø: 65 x 50 mm
� Sockel H x Ø: 7 x 65 mm
� dimmbar über optionalen Controller
� inkl. 2 m Anschlusskabel mit WEIPU Stecker

1
LED Ra>80 20°

45 °
IP653,2 W24

Zubehör

862230 Netzgerät | 24V | 12,0 W | IP65 21,95 €

Artikel Farbe Farbtemperatur Lichtstrom Preis

732134   anthrazit RGB WW 2700 K 92 lm 199,95 €

passende Weipu Kabel/Steckverbinder auf Seite 817-8193
passende Controller und Dimmer ab Seite 763
zusätzliche Netzgeräte ab Seite 729

passende Energieverteiler/Steckdosentürme auf Seite 453-459
passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827


