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653ALUMINIUMPROFILE | IP-Profil, Einbau, befahrbar

Bei fachgerechter Verarbeitung kann 
eine Schutzklasse bis IP65 erreicht werden. 
Befahrbar bis max. 1 Tonne, bei größerer 
Belastung empfehlen wir als Dämpfung 
unsere passende Schaumstoffunterlage. 

Endkappen Set | 2 Stück 4,95 €
für 12 mm Profile

grau 981021

Abdeckungen | Makrolon [Polycarbonat]
für 12 mm Profile
befahrbar | Materialstärke: 5mm
optimale Lichtstreuung | extrem schlagfest

klar matt milchig

1m 988054 11,50 €

2m 988055 21,95 €

970762 Trägerprofil für LED-Stripes
Aluminium natur | 1,25m
zur Reduzierung der Einlegetiefe des LED-Stripes

7,95 €

930104 Natursteindichtstoff | 310ml Kartusche 
transparent | zum Verkleben der Abdeckung

39,95 €

930103 Dichtstoffglättemittel | 400ml Dose 
zum sauberen Abziehen und zur Verbesserung 
der Oberfläche des Dichtstoffs

39,95 €

990109 Schaumstoffträger | 123,5 x 3,3 x 3 cm 
Kunststoff | Hartschaum
zum Unterfüttern des Profils

7,95 €


