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MindestbiegeradiusStripe Länge: max. zu betreibende Gesamtlänge: 

Einspeisung: 1000 mm Sekundäreinspeisung: 1000 mm 

LED-STRIPES | Standard | 1CH | 12V | IP20/IP67

3528-120-12V-2700K / 3000K / 4000K / 6500K-5M
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25 mm / 3 LED8,33 mm 120°
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12 SMD
3528 1 CH IP20 - 15°C

+ 50°CCV Ra 90
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MindestbiegeradiusStripe Länge: max. zu betreibende Gesamtlänge: 

Einspeisung: 1000 mm Sekundäreinspeisung: 1000 mm 

3528-120-12V-2700K-5M-SILIKON

25 mm / 3 LED8,33 mm 120°

5 m
50 mm

5 m

4,
9 

m
m

7,
0 

m
m

1,
2 

m
m

10
,7

 m
m

12
,7

 m
m

8,
0 

m
m

inkl. Zubehör: 10x Haltebügel, 20x Edelstahlschraube, 2x Endkappe

12 SMD
3528 1 CH IP67 - 15°C

+ 50°CCV Ra 90

Artikel Farbtemperatur Effizienz Lichtstrom Maße L Leistung Lichtquelle Preis

840172  2700K 79 lm/W 550 lm/m 5000 mm 7 W/m 120 LED/m 139,95 €

Artikel Farbtemperatur Effizienz Lichtstrom Maße L Leistung Lichtquelle EEI Preis

840164  2700K 81 lm/W 570 lm/m 5000 mm 7,0 W/m 120 LED/m G 89,95 €

840165  3000K 85 lm/W 555 lm/m 5000 mm 6,5 W/m 120 LED/m F 89,95 €

840166  4000K 96 lm/W 670 lm/m 5000 mm 7,0 W/m 120 LED/m F 89,95 €

840167  6500K 90 lm/W 630 lm/m 5000 mm 7,0 W/m 120 LED/m F 89,95 €

3M 200MP Klebeband

3M 200MP Klebeband


