elektr. Daten dimmbar Gber Einsatz / Bauform elektrische Grenzwerte Netzgerat
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elektronische Transformatoren:
12V 0,0-70,0W x X X basic  9779nF B10A=8, B16A=14, 180515 756

C10A=18, C16A=29

12V 0,0-1050W  x X X basic  139.68nF  B10A=5, B16A=9, 180529 756
C10A=12, C16A=19

gewickelte Transformatoren:

12V 11,5-20,0 W X X X * 000097 757
12V 34,5-60,0 W X X X * 000099 757
12V 43,6-75,0 W X X X x * 000140 757
12V 60,5-105,0 W X X X * 000107 757
12V 86,5-150,0 W X X X * 000103 757
12V 86,5-150,0 W X X X x ¥ 000141 757
12V 115,0-200,0 W X X X * 000104 757
12V 172,5-300,0 W X X X * 000106 757
12V 172,5-300,0 W X X X x ¥ 000142 757
12V 2875-600,0 W X X X * 000109 757

DEKO-LIGHT TRANSFORMATOR ULTRA HALOGEN 12 VOLT / AC

- elektronischer Transformator [12V]
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* Lampenschonspannung
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- Kunststoffgehause
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- fir den Innenbereich geeignet
- flimmerfrei

- kurzschluss- und Uberlastungsfest

- dimmbar mit Phasenabschnittdimmern [C-tauglich]
- 180515: 0-70W Halogen oder 0-50W / max. 6x LED Bauformbeispiel
180529: 0-105W Halogen oder 0-50W / max. 6x LED

Artikel Farbe Spannung Leistung Strom  max. Einschaltstrom MaBe L x B x H Preis
180515 [ schwarz 122V 0-70W  0-5830 mA 20A/300ps 1M5x45x28mm 1795 €
180529 [l schwarz 12V 0-105W 0-8750mA 30A/300ps M5 x45x28mm 22,95 €
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