DOLIX OUT
EL, QUADRATISCH, QPARS51

KINI
EL, PHASE

INDOOR | EINBAULEUCHTEN

AKALO D83
EL

=

() &% &)

P65 K02 50

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas
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o]@ NN

30000h
L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 260 mA
Systemleistung: 12W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

r 30000h
K02 90° L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 120 mA

Systemleistung: 9W

Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

¢ Clipfedern e Clipfedern e Clipfedern

INSIDE insiDe \80 INSIDE 80

Sockel: 1xGU10 3000K 3000K | 4000K | 5700K
8501m 800Im | 880Im | 850Im

Variante Art.Nr. EUR Variante Art.Nr. EUR Variante Art.Nr. EUR

O wei 1001169 36,90 O weil 1000833 109,00 O weiB 1001264 42,90

O silber 1001172 40,90

® grau 1001171 36,90

©
GU10 | 6W | 38°

450Im | 2700K | EEK = F

D&

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

o

SMART

GU10|5W | 100°
3001Im | 2000 K-6500K | EEK = G

Art.Nr.: 1012470 34,50 EUR
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http://www.ks-licht.de/goto/product/by_sku/1012470
http://www.ks-licht.de/goto/product/by_sku/1005077
http://www.ks-licht.de/goto/product/by_sku/1001169
http://www.ks-licht.de/goto/product/by_sku/1001172
http://www.ks-licht.de/goto/product/by_sku/1001171
http://www.ks-licht.de/goto/product/by_sku/1000833
http://www.ks-licht.de/goto/product/by_sku/1001264

