
123122

1800 K - 3000 K
44 lm - 440 lm

1800 K - 3000 K
44 lm - 440 lm

3000 K
870 lm

3000 K
870 lm 114440

3000 K
745 lm

114441
3000 K
860 lm

114450
3000 K
745 lm

114451
3000 K
860 lm

30 000 h
L70B5038°IK02

IP20/
IP65

6 cm

30 000 h
L70B5038°IP20

6 cm

40 000 h
L70B5038°

IP20/
IP65

6 cm

40 000 h
L70B5038°

IP20/
IP65

6 cm

40 000 h
L70B5038°IK02

IP20/
IP65

6 cm

40 000 h
L70B5038°IK02

IP20/
IP65

6 cm

Variante Art.Nr. EUR

schwarz
44 lm 1002098 87,90
weiß
44 lm 1002099 87,90
aluminium
440 lm 1002100 91,90

CRI
95

Variante Art.Nr. EUR

schwarz 1002101 87,90
weiß 1002102 87,90

CRI
95

Variante Art.Nr. EUR

schwarz 114420 87,90
weiß 114421 87,90
aluminium 114426 91,90

CRI
90

PATTA-I
EL, RUND, PHASE

PATTA-I
DL, ECKIG, PHASE

PATTA-I
EL, RUND, PHASE

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 7,3 W
Material: Aluminium/Glas

•	Clipfedern, Blattfedern liegen  
dem Produkt bei

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 7,3 W
Material: Aluminium/Glas

•	Clipfedern, Blattfedern liegen  
dem Produkt bei

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium/Glas

•	Clipfedern

http://www.ks-licht.de/goto/product/by_sku/1002098
http://www.ks-licht.de/goto/product/by_sku/1002099
http://www.ks-licht.de/goto/product/by_sku/1002100
http://www.ks-licht.de/goto/product/by_sku/1002101
http://www.ks-licht.de/goto/product/by_sku/1002102
http://www.ks-licht.de/goto/product/by_sku/114420
http://www.ks-licht.de/goto/product/by_sku/114421
http://www.ks-licht.de/goto/product/by_sku/114426

