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220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 9,8 W
Material: Aluminium/Stahl
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220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 21 W
Material: Aluminium/Stahl
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220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Systemleistung: 8 W
Material: Stahl/Glas
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INSIDE INSIDE AR INSIDE
2700K |  3000K 151740 1700K | 2700K 3000K
290im | 630Im 58Im | 580Im 790Im
1700K | 2700K
151741 100im | 1030Im
Variante Art.Nr. EUR Variante Art.Nr. EUR Variante Art.Nr. EUR
@ schwarz/gold @ schwarz/gold @® schwarz 1008071 174,00
290Im | 2700K 151710 179,00 58Im | 1700K 151740 309,00 O weiB 1003316 174,00
O weil weiB
630Im [ 3000K 151711 174,00 100Im | 2000K 151741 299,00
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http://www.ks-licht.de/goto/product/by_sku/151740
http://www.ks-licht.de/goto/product/by_sku/151741
http://www.ks-licht.de/goto/product/by_sku/151710
http://www.ks-licht.de/goto/product/by_sku/151711
http://www.ks-licht.de/goto/product/by_sku/151740
http://www.ks-licht.de/goto/product/by_sku/151741
http://www.ks-licht.de/goto/product/by_sku/1008071
http://www.ks-licht.de/goto/product/by_sku/1003316

