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Artikel Art.Nr. EUR
Power Supply

schwarz 1008843 50,90

Variante Art.Nr. EUR

edelstahl/aluminium 1008842 71,90

CRI
80

Variante Art.Nr. EUR

edelstahl 227462 72,90

CRI
80

Variante Art.Nr. EUR

edelstahl/aluminium 1008841 309,00

CRI
80

12 V 50/60 Hz
Leistungsaufnahme: 0.3
Material: Edelstahl 316/Glas

•	Betrieb nur mit konventionellem Trafo,
•	Einbautopf inkl.
•	Die Leuchte ist für den Einbau in Holz 

geeignet

220-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Systemleistung: 4,6 W
Material: Edelstahl 316/Aluminium

•	Set bestehend aus 4 Leuchten mit jeweils 5m 
Kabel, Verbinder, Kabel und Steckernetzteil

•	Die Leuchte ist für den Einbau in Holz 
geeignet

•	IP44-Sicherheitsstecker

24 V
Leistungsaufnahme: 0.9
Material: Edelstahl 316/Aluminium

•	Leuchte inkl. 5m Anschlussleitung, 
Einbautopf inkl.

•	Die Leuchte ist für den Einbau in Holz 
geeignet

•	Niederspannungs-Sekundärbuchse

TRAIL-LITE® 60
EL

TRAIL-LITE® 60 SET
EL

TRAIL-LITE® 60 SINGLE
EL

http://www.ks-licht.de/goto/product/by_sku/1008843
http://www.ks-licht.de/goto/product/by_sku/1008842
http://www.ks-licht.de/goto/product/by_sku/227462
http://www.ks-licht.de/goto/product/by_sku/1008841

